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Propuesta técnica

A Aprovechamiento de los efluentes producidos
en los tambos.

A Recoleccién y procesamiento de esos efluentes
para su transformacion en biogashyo-
fertilizante.

A Utilizacion del biogas para usos domésticos y del
tambo.

A Utilizacion delbio-fertilizante.
A Comercializacion de los excedentes de energia.



Objetivos

A Reduccidorde lasemisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) entagion.

A Reducir el impacto ambiental de las
actividades productivasurales.

A Utilizacion del biogas generado para producir
energia eléctrica y térmicde forma
sostenible



Objetivos

A Conservacion de recursos naturales.

A Aumentoy diversificacion de los ingresos de
los productoresrurales.

A Desarrollo de un modelparaser evaluado
en las condiciones productivas locales, que
pueda ser replicado en otras zonas del
departamento y el pais.
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Mapa de Localizagao
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Fluxograma das Etapas do Memaorial Descritivo
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Sistemas

A Recoleccion de efluentes (Adecuacion de
Instalaciones existentes).

A Biodigestion (Biodigestor y laguna).
A Almacenamiento y transporte de biogas.

A Micro CentralTérmicaeléctrica.



Etapas

A Etapa 1: 6 Productores.

A Etapa 2: 7 Productores.

A Etapa 3: 9 Productores.

A Capacidad instalada total: 60 kW (75kVA).
A Produccion diaria de biogas: 7633m

A Produccion diaria energia: 152QVh.

A Produccion diaria ddio-fertilizante: 44 n#.




Ejemplo deAplicaciondel Proyecto en
Propiedades de lhineaAjuricaba



















